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3.2.2. Listwy przyszybowe. Do osadzania wype~nier'1 w ramach scian dziatowych powinny 

bye stosowane listwy przyszybowe, okreslone w p. 3.1.1.4. Listwy przyszybowe nalei.y dobierac w 

zalei.nosci ad grubosci zastosowanego wypetnienia. 

3.2.3. Uszczelki. Jako uszczelki osadcze do osadzania i uszczelniania wype~nier'1 w ramach 

scian dziafowych powinny bye stoSQwane uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, 

spelniaj'1.ce wymagania PN-EN 12365-1:2004, pakazane na rys. 9. 

Uszczelki osadcze nalei.y dobierac w zalei.nosci ad grubosci zastosowanego wypetnienia. 

3.2.4. Akcesoria. Do hlczenia ksztattownik6w ram sciennych w narozach oraz 

ksztattownik6w ram ze slupkami i poprzeczkami powinny bye stoSQwane systemowe akcesoria 

(naroi.niki aluminiowe oraz l'lczniki mechaniczne typu T), a ksztatcie i wymiarach dostosowanych 

do 'etczonych element6w, wykonane z ksztaoltownik6w aluminiowych spelniajetcych wymagania 

akreslane w p. 3.1.1.1. 

3.2.5. Wypelnienia. $ciany dzialawe systemu ECONOLINE szklane s'1. szybami zespalanymi, 

jednokomorowymi a grubosci nie mniejszej niZ 24 mm. Szyby zespolone powinny spelniae 

wymagania PN-B-13079: 1997. 

Wypelnienia nieprzezroczyste kian wykonywane Set element6w warstwowych sk~adajetcych 

si~ z rdzenia z welny mineralnej, pianki poliuretanowej, styropianu, ptyty wiorowej lub ptyty MDF, a 

grubosci nie mniejszej niZ 21 mm oraz oktadzin z blachy stalowej a grubosci co najmniej 1,0 mm 

lub rdzenia z welny mineralnej oraz oktadzin z blachy aluminiowej 0 grubosci co najmniej 1,5 mm. 

Styropian oraz pianka poliuretanowa, stosowane do wykonywania rdzenia element6w 

warstwowych, powinny bye sklasyfikowane w klasie E reakcji na ogieli wg PN-EN 13501-1 :2004, a 

welna mineralna - w klasie co najmniej A2-s1. 

Blacha aluminiowa powinna bye zabezpieczona przed korozjet powtoket lakierowet proszkowet 

lub tlenkowet anodowC\, speJniajCl..ect wymagania podane w p. 3.1.1.1. Blacha stalowa powinna bye 

nierdzewna lub zabezpieczona przed korozjC\. powlokC\.lakierowct proszkowC\, spelniajctect wymagania 

padanewp.3.1.1.1. 

3.3. $ciany dzialowe 

3.3.1. OdksztaJcalnosc. Okreslone obliczeniowo ugi~cia element6w scian ad ponii:ej 

podanych obciC\.i.eri nie powinny przekraczat H/350 (H - wysokoM sciany), a okreslone 

doswiadczalnie ugi~cia ad kai.dego z wymienionych obcicti.eli przyloi.onego osobno nie powinny 

przekraczac H/400: 

obciC\.i.enie poziome r6wnomiemie rozloi.one, wywofane r6i.niect cisnieli powietrza po obu 

stronach sciany, a wartasci 150, 200 IUb 250 Pa, 
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obcil\,Zenie Jiniowe sill:\. poziomct, dzialajl\cl\ na wysokosci 1,2 m ad poziomu podtogi, 

o wartasci: 

a)	 500 N/m dla seian pomieszczer'l, W kt6rych przebywa niewiele os6b, takich jak pokoje 

w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach oraz inne wykarzystywane w podobny 

spos6b, 

b)	 1000 N/m dla seian pomieszczen, W kt6rych przebywa wiele os6b, takich jak sale 

konferencyjne, klasy szkolne, aule wykladowe oraz inne wykorzystywane w podobny 

spos6b. 

3.3.2. Odpornosc na uderzenia ciatern mh~kkim i twardym. Sciany dziarowe powinny 

spefniac wymagania w zakresie odpornosci na uderzenia ciafem mi~kkim ; twardym dla II kategorii 

uiylkowania wg Wylycznych EOTA do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG nr 003. 

3.3.3. Izolacyjnosc akustyczna. Wskainik oceny izolacyjnosci akustycznej R'A2 rub R'AI 

okreslonego rozwil\zania sciany, wynikaj,\cy z wartosci RAt rub RA2 (okreslonej na podstawie badan 

laboratoryjnych), zredukowanej 0 2 dB wg zasady podanej w PN-B-02151-3:1999, przy 

uwzgl~dnieniu bocznego przenoszenia di.wj~ku w budynku, powinien spetniae wymagania PN-B­

02151-3:1999. 

$ciana dziatowa systemu ECONOLlNE z wypetnieniem szybami zespolonymi 33.1/16/4 

charakteryzuje si~ nast~puj,\cymi wskai.nikami laboratoryjnymi izolacyjnosci akustycznej wtasciwej: 

R" ; 35 dB (wskainik podstawowy), 

RA;i = 31 dB (wskaznik uzupelniajl\cy), 

R. = 37 dB (wskainik dodatkowy). 

W przypadku zastosowania lnnych rodzaj6w wypelnien wartosci wskai.nik6w RAt, RA2 

i Rw nalei.y ustalac indywidualnle. 

3.3.4. Klasyfikacja ognlowa. $ciany dzia~owe systemu ECONOLINE przeszklone oraz z 

wypetnieniem nieprzezroczyslym elementami warstw'owymi, okreslonymi w p. 3.2.5, zostaly 

sklasyfikowane w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia jako nie rozprzestrzeniajl\ce ognia 

(NRO). 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT 

4.1. Pakowanie 

Drzwi wewn~trzne og61nego stosowania i dymoszczelne oraz wyroby, wehodzl\ce w sktad 

zestawu do wykonywania scian dziatowych systemu ECONOLlNE, powinny bye dostarczane w 

oryginalnych opakowaniach producenta. 
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Do dosfarczanych odbiorcy wyrob6w powinna bye dol'ctczona informacja zawierajetca co 

najmniej nast~puj<tce dane: 

nazw~ i adres producenta, 

oznaczenie (nazwli systemu), 

numer Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-691 5/200B), 

numer i dat'i! wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci, 

nazw~ jednostki certyfikujetcej, kt6ra brata udziat W ocenie zgodnosci (w przypadku drzwi 

dymoszczelnych), 

znak budowlany. 

Spos6b oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien bye zgodny z rozporzetdzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgodnosci 

wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiern bUdowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, 

poz. 2041). 

4.2. Przechowywanie I transport 

Drzwi wewn~rzne og6lnego stosowania i dymoszczelne oraz 'NYroby, wchodzq.ce w sktad 

zestawu do 'NYkonywania scian dzialo'NYch systemu ECONOLlNE, nalety przechowywac i przewozic 

w spos6b zabezpieczajq.cy je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

5. OCENA ZGODNOSCI 

5.1. zasady og61ne 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust 1 usta'NY z dnia 16 kwietnia 2004 r. a 

wyrobach budowlanych (Oz. U. Nr 92/2004, poz. BB1) wyroby, kt6rych dotyczy niniejsza Aprobata 

Techniczna, moget bye wprowadzane do obrotu , stosowane przy 'NYkonywaniu rob6t bUdowlanych 

w zakresie odpowiadajq.cym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent 

dokonal oeeny zgodnosci, wydat krajowq. deklaraej~ zgodnosci z Aprobatct Teehnicznet ITS AT-15­

6915/2008 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiq.zujq.cymi przepisami. 

Zgodnie z rozporzetdzeni'em Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobow deklarowania zgodnosei wyrobow budowlanyeh oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Oz. U. Nr 19B/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci drzwi wewn~trznych og61ne90 

stosowania i dymoszezelnyeh oraz zestawu wyrobow do wykonywania scian dziafowyeh systemu 

ECONOLINE z Aprobat'! Techniczn,! ITB AT-15-6915/200B dokonuje Producent, stosuj,!c 

nast@ujq.ce systemy oceny zgodnosci: 

system 1 - w przypadku drzwi dymoszezelnych, 
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system 4 - w przypadku drzwi og61nego stosowania bez deklarowanej izolacyjnosci 

akustycznej,
 

system 3 - w przypadku zestawu wyrob6'N do wykonywania scian dzialowych oraz drzwi
 

09610e90 stosowania 0 deklarowanej izolacyjnosci akustycznej.
 

W przypadku systemu 1 oceny zgodnosci, Producent mote wyslawi6 krajowC\. deklaracj~ 

zgodno"'ci z Aprobat'l Techniczn'lITB AT-15-6915/2008, jezeli akredytowana jednostka certyfiku­

jC\.ca wydala certyfikat zgodnosci wyrobu os podstawie: 

a) zadania Producenta: 

zaktadowej kontroli produkcji, 

uzupelniaj'lcych badan gotowych wyrob6w (pr6bek) pobranych w zakladzie 

produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta. zgodnie z ustalonym programem 

badan, obejmujC\.cym badania podane w p. 5.4.1.3,
 

b) zadania akredytowanej jednostki:
 

wst~pnego badania lypu,
 

wst~pnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zakladowej kontroli produkcji,
 

cicwrego nadzoru, oceny i akceptacji zakladowej kontroli produkcji.
 

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moi.e wystawi6 krajowC\. deklaracj~ 

zgodno"'ci z Aprobat'l Techniczn'lITB AT-15-6915/2008 na podstawie: 

a) wst~pnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, 

b) zakladowej kontroli produkcji. 

W przypadku systemu 4 oceny zgodnosci, Producent moi.e wystawit krajowC\. deklaracj~ 

zgodno"'ci z Aprobat'l Techniczn'lITB AT-15-6915/2008 na podstawie: 

a) wst~pnego badania typu przeprowadzonego przez producenta lub na jego zlecenie, 

b) zakladowej kontroli produkcji. 

5.2. W.~pne badanie lypu 

Wst~pne badanie typu jest badaniem potwierdzajC\.cym wymagane wlasciwosci techniczno­

ui.ytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. 

Badania, ktore w procedurze aprobacyjnej byty podstawct. do ustalenia wlasciwosci 

techniczno-uzytkowych drzwi wewn~trznych og61nego stosowania i dymoszczelnych systemu 

ECONOUNE stanowiCl wst~pne badanie typu W ocenie zgoonosci wyrob6w produkowanych przez 

wszystkich producenl6w, z wyj'llkiem badan wg p. 5.4.1.1. 

Badania, kt6re w procedurze aprobacyjnej byty podstawl\ do ustalenia w~asciwosci 

techniczno-ui.ytkowych zestawu wyrobow do wykonywania scian dzialowych systemu 

ECONOLlNE stanowiCl wst~pne badanie typu w ocenie zgodnosci. 
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5.2.1. WstQpne badanie typu drzwi wewnQtrznych. Wst~pne badanie typu drzwi 

wewn~trznych	 obejmuje: 

a) odpornost na obcia):enie statyczne pionowe, dziafajct.ce w ptaszczyi:nie skrzyd~a, 

b) wytrzymalosc na sk~canie statyczne, 

c) odpornosc na uderzenie ciatern twardyrn, 

d) odpomosc na obcia):enie udarowe ciatern rnifikkim i cifii:kim, 

e) odpornosc na wslrz~sy, 

f) izolacyjnosc akustycznct Oe.teli jest deklarowana przez Producenta), 

g) dymoszczelnosc (w przypadku drzwi dymoszczelnych). 

5.2.2. WstQpne badanle typu zestawu wyrob6w do wykonywania scian dziatowych. 

Wst~pne badanie typu zestawu wyrob6w do wykonywania !leian dzialowych obejmuje: 

a) odpornosc na obciCl.tenie Iiniowe sitC\, poziomC\.. 

b) odpornost na uderzenia ciatern mi~kkim i twardym, 

c) izolacyjnosc akustycznCl uei:eli jest deklarowana przez Producenta), 

d) klasyfikacj~ w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez sciany. 

5.3. Zakladowa kontrola produkcji 

Zakladowa kontrola produkcji obejmuje: 

1)	 specyfikacjfi i sprawdzanie wyrob6w sktadowych i material6w, 

2)	 kontrol~ i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrob6w (drzwi 

wewn~trzne og61nego stosowania - wg p. 5.4.1, drzwi wewnfitrzne dymoszczelne - wg 

p. 5.4.1.1 i 5.4.1.2 oraz zestaw wyrob6w do wykonywania scian dziatowych - wg p. 5.4.2), 

prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad i 

procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do 

technologii produkcji i zmierzajetcych do uzyskania wyrob6w a wymaganych 

wtasciwosciach. 

Wtasciwosci techniczne wyrob6w sktadowych stosowanych w drzwiach wewnfitrznych 

systemu ECONOLlNE powinny bye potwierdzone deklaracjami zgodnoscj w przypadku wyrob6w 

podlegaj~cych wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 

92/2004, paz. 881), a w przypadku pozostat}'ch wyrob6w - swiadectwami technicznymi 

(swiadectwami zgodnosci) wydanymi przez Producent6w. Dokumenty te powinny obejmowac: 

ksztattowniki aluminiowe wraz z zabezpieczeniami antykorozyjnymi,
 

okucia,
 

uszczelki,
 

szyby,
 

wypelnienia nieprzezroczyste.
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Kontrola produkcji powinna zapewniac, :te drzwi wewn~trzne oraz zestaw wyrob6w do 

wykonywania scian dzialowych S'l zgodne z Aprobal'l Techniczn'lITB AT-15-6915/2008. Wyniki 

kontroli produkcji powinny byt systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru pow;nny potwierdzac, 

ze wyroby spefniajC\. kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia wyrob6w powinna bye jednoznacznie 

zidentyfikowana w rejestrze badari i dokumentach handlowych. 

5.4. Badanla golowych wyrob6w 

5.4.1. Program badafl drzwi wewn~trznych.Program badar'l obejmuje:
 

a) weryfikacyjne badanie typu,
 

b) badania biezC\.ce,
 

c) badania uzupelniajC\.ce.
 

5.4.1.1. Weryfikacyjne badanie typu. Weryfikacyjne badanie typu obejmuje sprawdzenie: 

a) odpornosci na obciCltenie statyczne pionowe, dziatajf\ce w plaszczyznie skrzydta, 

b) wytrzymalosci na skr~anie statyczne, 

c) odpornosci na obciC\i:enie udarowe cialem mi~kkim i ci~zkim, 

d) izolacyjnosci akustycznej Ue.teli jest deklarowana przez Producenta), 

e) dymoszczelnosci (w przypadku drzwi dymoszczelnych). 

5.4.1.2. Badania biezC\.ce. Badania biezC\.ce obejmujct sprawdzenie:
 

a) jakosci wykonania,
 

b) wymiarow,
 

c) prawidlowoki dziafania.
 

5.4.1.3. Badania uzupeJniaictce. Badania uzupetniajctce obejmujC\. sprawdzenie:
 

a) prostok'llnosci skrzydel,
 

b) plaskosci skrzydel,
 

c) odpornosci na obciC\.zenie statyczne pionowe, dziafajC\.ce w pfaszczyinie skrzydla,
 

d) wytrzymafosci na skr~canie statyczne,
 

e) izolacyjnoki akustycznej uezeli jest deklarowana przez Producenta),
 

f) dymoszczelnosci (w przypadku drzwi dymoszczelnych).
 

5.4.2. Program badan zestawu wyrob6w do wykonywania scian dziatowych. Program 

badari obejmuje sprawdzenie ksztattu i wymiarow ksztattownik6w aluminiowych do wykonywania 

scian. 
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5.5. CZQstotliwo&c badan 

Weryfikacyjne badanie typu powinno by(: przeprowadzone przy rozpoczli!ciu produkcji. 

Badania bie.ti:\ce poWinny bye prowadzone zgodnie z ustalonym planem badar'l, ale nie 

rzadziej nii: dla ka.tdej partii wyrob6w. Wielkos{: partii powinna bye okreslona w dokumentacji 

zaktadowej kontroli produkcji. 

Badsnla uzupelniaji:\ce drzwi wewn~trznych i badania zestawu wyrob6w do wykonywania 

scian dzialowych powinny bye wykonywane nie rzadziej nit raz na 3 lata. 

Weryfikacyjne badanie typu dlZWi wewn~trznych powinno bye przeprowadzone na 

elementach pr6bnych, kt6re zQstaty sprawdzone w zakresie: 

- jakosci wykonania, 

- odchytek wymiarow, 

- prawidlowosci dzialania. 

5.6. Melody bada,; 

5.6.1. Melody badan drzwi wewn,trznych. Badania wtasciwosci technicznych drzwi, 

okreslone programem podanym w p. 5.2 i 5.4.1, na!ei:y wykonac metodami podanymi w ZUAT­

15/111.16/2007. 

Wyniki badan nalety porowna(: z wymaganiami podanymi w p. 3.1.4. 

5.6.2. Melody bada,; scian dzlalowych 

5.6.2.1. Sprawdzenie ksztaltu i wymlar6w ksztattownik6w aluminiowych. Sprawdzenie 

nalety wykona(: za pomoC!\ przyrz'ld6w pomiarowych 0 odpowiednich doktadnosciach. Wyniki 

pomiarow nalety por6wnac z wymaganiami podanymi w p. 3.2.1. 

5.6.2.2. Sprawdzenie odpornojci na obci<\,Zenie poziorne si'i\liniow<\. Odpornosc scian 

dziatowych na obci<\zenie linio'Ne sil<\ poziom<\ nalety sprawdzic wg Instrukcji ITS nr 222. Wyniki 

na!e.ty por6wnac z wymaganiarni podanyrni w p. 3.3.1. 

5.6.2.3. Sprawdzenie odpornojcl na uderzenia cialern rni,kkim i twardyrn. Odpornollc 

scian dzialowych na uderzenia ciatern rni~kkim i twardyrn nalezy sprawdzic wg PN-93/B-10027 

oraz Wylycznych EOTA do Europejskich Aprobal Technicznych ETAG nr 003. Wyniki nalezy 

pOrOwna(: z wyrnaganiami podanymi w p. 3.3.2. 

5.6.2.4. Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej. lzolacyjnos(: akustyczn'l Scian 

dZiatowych nalei:y sprawdzic wg PN·EN 20140-3: 1999. Wskazniki izolacyjnosci akustycznej 
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Rys. 10. Przekroje przez drzwi og61nego stosowania, jednodzielne, Z oszkleniem szybctzespolonct 
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Rys. 11. Przekroje przez drzwi og61nego slosowania, dwudzielne, Z oszkleniem szybct pojedynczC\. 
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Rys. 14. Przekroje pionowe przez dolnq przylg~ drzwi og6lnego stosowania (sposoby uszczelnienia) 
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